
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДВУХПОЗИЦИОННЫХ РАДИОВОЛНОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ "ПРИЗМА"

Наименование 
изделия Схема Длина зоны 

обнаружения, м
Ширина зоны 

обнаружения, м*

Ориентировочная 
стоимость 

1 м рубежа **
Дополнительные возможности

1 2 3 4 5 6

Призма 1/100Т

от 3 до 100 метров

3…100 <2,5 100 руб.

Малые габариты. 
Автоустановка чувствительности.

Возможность подключения
внешнего индикатора.

Призма 1/300ТМ

от 25 до 300 метров

25…300 <4,5 43 руб.

Три режима установки чувствительности: 
“Ручной”, “Обучение”, “Автоматический”. 
Юстировка и настройка без 
дополнительных приборов. Встроенная 
индикация уровня сигнала, шумов, 
порогов, качества синхронизации.

Призма 1/500ТМ

от 75 до 500 метров

75…500 <6,5 32 руб.

Три режима установки чувствительности: 
“Ручной”, “Обучение”, “Автоматический”. 
Юстировка и настройка без 
дополнительных приборов. Встроенная 
индикация уровня сигнала, шумов, 
порогов, качества синхронизации.

Призма 2/50

от 1 до 50 метров

1…50 <0,5 280 руб.

Три режима установки чувствительности: 
“Ручной”, “Обучение”, “Автоматический”. 
Юстировка и настройка без 
дополнительных приборов. Встроенная 
индикация уровня сигнала, шумов, 
порогов, качества синхронизации.
Устойчивая работа вблизи к полотну 
любого заграждения.



Наименование 
изделия Схема Длина зоны 

обнаружения, м
Ширина зоны 

обнаружения, м*

Ориентировочная 
стоимость 

1 м рубежа **
Дополнительные возможности

1 2 3 4 5 6

Призма 2/100

от 8 до 100 метров

8…100 <2 140 руб.

Три режима установки чувствительности: 
“Ручной”, “Обучение”, “Автоматический”. 
Юстировка и настройка без 
дополнительных приборов. Встроенная 
индикация уровня сигнала, шумов, 
порогов, качества синхронизации.
Устойчивая работа вблизи к полотну 
любого заграждения.

Призма 2/300

от 25 до 300 метров

25…300 <3 47 руб.

Три режима установки чувствительности: 
“Ручной”, “Обучение”, “Автоматический”. 
Юстировка и настройка без 
дополнительных приборов. Встроенная 
индикация уровня сигнала, шумов, 
порогов, качества синхронизации.
Устойчивая работа вблизи к полотну 
любого заграждения.

Призма 2/500

от 75 до 500 метров

40…500 <4 34 руб.

Три режима установки чувствительности: 
“Ручной”, “Обучение”, “Автоматический”. 
Юстировка и настройка без 
дополнительных приборов. Встроенная 
индикация уровня сигнала, шумов, 
порогов, качества синхронизации.
Устойчивая работа вблизи к полотну 
любого заграждения.

* - Зона обнаружения - эллипсоид вращения, поэтому ширина и высота зоны зависит от расстояния между блоками извещателей и выбранных порогов срабатывания.

** - Стоимость 1 м рубежа расчитывалась исходя из стоимости одного комплекта извещателя (с НДС) при максимальной длине участка. 
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